
   SCHEDA TECNICA  

 STAFFA DI SUPPORTO PER INFISSI:  
    

Dati Tecnici: 

• Dimensioni: 45mm x 280mm x 120mm x 
Y 100/120/140/160 

• Tenuta al carico: 740kg  

• Materiale: Poliammide 6 fibra vetro 30% 

    
Caratteristiche: 

• Soluzione per fissaggio di elementi su 
sistema ETICS 

• Isolata con EPS 200  
• Ottima superficie di incollaggio 
• Personalizzabile con colore e logo 

Dimensioni: 

• Superficie di base: 280 x 120mm  
• Tipi di T:  100-160 
• Peso specifico: PU 600 kg/m³  
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Materiale di fissaggio:  

• Perni di fissaggio: ZP-RK 10x120 
• Diametro di perforazione: 10mm 
• Profondità utile: min 80mm  
• Profondità di ancoraggio: min 70mm 

• Aste filettate: FIS A M8 X 130 
• Diametro di perforazione: 10mm 
• Profondità utile: min 60mm 
• Profondità di ancoraggio: min 60mm 

• Aste filettate:  FIS A M8 X 150 
• Bussola d’ancoraggio: FIS H 12 X 85K 
• Diametro di perforazione: 12mm 
• Profondità utile: min 95mm 
• Profondità di ancoraggio: min 85mm  

Applicazioni: 

• Cardini per imposte 
• Parapetti( balconi alla francese) 
• Corrimano 
• Ferma Persiane  


